LEGENDA NOTAS

—  CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 25kV, 400A, 20kA, USO INTERNO, ABERTURA SEM CARGA. 1— TODAS AS PARTES METALICAS NAO CONDUTORAS (LUMINARIAS, REATORES, TOMADAS DE SERVIGO,
AR—CONDICIONADO, ELETROCALHAS, QUADROS, ETC...), DEVERAO SER ATERRADAS COM CABO DE
— ISOLADOR DE PEDESTAL 23,1kV USO INTERNO. COBRE DA MESMA BITOLA DA FASE, NA COR VERDE/AMARELA, SALVO INDICAGAO EM PLANTA,
@ - BASE PARA ISOLADOR DE PEDESTAL. QUANDO EM ELETROCALHA OU PERFILADO, DEVERAO SER DE CABO DE COBRE NU.
2
_ VERGALHAO DE COBRE DIAMETRO 3/8". 3— CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS PARA BAIXA TENSAO SERAO DE BITOLA #2,5mm® ISOLADOS PARM
750V EM PVC 70°C.
~  ARMARIO COM PRATELEIRAS E PORTA PARA LOCAGAO DE EPC's, CONFORME NR—10. 4— TODA A INSTALAGAO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ABNT E A NORMA DO MINISTERIO DO
@ - MOLDURA COM DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DA CABINE DE MEDIGAO. TRABALHO NR=10.
— EXTINTOR DE INCENDIO TIPO CO2, 6kg. 5— 0S CONDUTORES PARA BAIXA TENSAO DEVERAO TER AS SEGUINTES CORES:
—  PLACA DE ADVERTENCIA CONFORME DESENHO N° 24 DA NT—-01—-AT CELESC. — FASE = COR "PRETO™;
@ - PLACA DE ADVERTENCIA "NAO OPERE SOB CARGA”. — NEUTRO = COR "AZUL CLARO™
@D — DISIUNTOR TRIPOLAR A VACUO, 23,1kV, 630A, 250MVA, 20kA, MOTORIZADO E —  RETORNO — COR "BRANCO";
MICROPROCESSADO. _ TERRA — COR "VERDE,/AMARELO™
@D - CAIXA COM RELES DE PROTEGAO SEPAM, FUNGOES 50,/51, 50/51N, 67 E 32, MOD.: S—42 ) )
@ DA SCHNEIDER COM NOBREAK 1kVA, 110V, SENOIDAL AUTONOMIA DE 2 HORAS. ~  PARALELO — COR "AMARELO".
NN THEN @ - SUPORTE PARA TC E TP CONFORME DESENHO N* 33 DA NT—O1—AT CELESC. 6— OS CONDUTORES DOS BARRAMENTOS DE MEDIA TENSAO DEVERAO TER AS SEGUINTES CORES:
T 1 1 " ‘\ 1 1 =1 1] L ” ” ” ”
'"-——ﬁll i IEEE 5 é@ I = @ - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAGAO 150/5A, 23,1kV, F.T—1,2 (MEDIGAO — FASE "R” — COR "VERMELHO";
I I 01 1l CONCESSIONARIA).  FASE "S" — COR "BRANCA®.
\|
300 ‘= i 6 6 Qg (D - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL RELAGAO 23.800R3/115V (MEDIGAO CONCESSIONARIA).  FASE "' — COR "MARROM"
>| KR I ' | i ees== (@ - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAGAO 150/5A, 23,1kV, F.T—1,2 (PROTEGAO).
20 200 . 180 = s ::t/@@ ;k‘ii L 3 i i ‘ ﬂg:fﬂw : @ G INGORPORADO AG DISJUNTOR DE MEDIA TENSAO, 7— PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
i z NG =t 1
o | 14 Eal . (] == . A=) I -
B = | ik U}ff’r[ = E= e W\ DEE@%?E a1/ S DEE&%%?E @® - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL RELAGAO 23.800R3/115V (PROTEGAO).
| i \6 = \. ™ T ‘/ O I ni | == @ - MECANISMO PARA FECHAMENTO E ABERTURA DA CHAVE SECCIONADORA
'/ / A H I 1 1 1 [ . | 11 .
............... e e L . e T P® B Ry o D
H% { H% | : Tﬂ’@ If —\@) /i e - i N o @ - PISO ISOLOLANTE PARA 23,1kV, CONFORME NR—10.
. : i SOB §RRGA| |
! - : : | ] ° H ir . (@ - GRADE DE PROTEGAO CONFORME PADRAO CELESC.
: A | - ! Q@/ 8 J I CD - CHAPA DE PASSAGEM 1600x500x5mm.
X I I ==l = O ;;;:.— I
i ] MEDICAO l é@ | | ] [ anmnfli ENEE I @D - ISOLADOR DE PASSAGEM USO EXTERNO/INTERNO 23,1kV.
. | | H n 3 :
| 2 || - | =+ I (@) - BARRA DE COBRE RETANGULAR 1/4x3/4”.
- | : o 8 B I
| 33 % PROTECAO || %%) ? | = | SITIELE 1 (@ - MUFLA POLIMERICA 23,1 KV — DE INSTALAGAO INTERNA.
|1 ‘—}é 3 ' - .
O s % : 1 =\ | O \ \ C @D - SUPORTE METALICO PARA PARA FIXAGAO DAS MUFLAS.
— o, ~L% 5 = -[lfhe 4 =
C . S il = : y \k (@ -  JANELA DE VENTILAGAO 130x60cm CONFORME DESENHO N°® 22 DA NT—01—AT CELESC.
p /
. AN
GO / 53 13 | T | :< | / /:,«. @D - JANELA DE VENTILAGAO 190x80cm CONFORME DESENHO N° 22 DA NT—01—AT CELESC.
14 | ! /
O] : © | © _ = | \ N \/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ @) - LEITO DE PASSAGENS DOS CABOS DE SAIDA.
= Mo T e o I o e 3 . il %ﬂx : N Vv / / / / / / / / v / / /
Q 8 5 B s TR 1 | Rt H:IF| e T L CABOS! SOBEM SUBESTACAO @3 - QUADRO PARA MEDIDOR DE DEMANDA TIPO MDR, PADRAO CELESC.
o |
o) ATE QGBT —  CAIXA PARA BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO DE ATERRAMENTO.
- NG B . — CORTE "AA" @ Q ¢
é@\Qg : "/"J:;l”r-—;ﬁ O I ESCALA: 125 @D - RAMAL DE ENTRADA CABO CU # 35mm? 15/25KV — PVC (FASES) .
g C S =T . S
— 0|, (] (] o N
Eas L7 st T | @D - CABO DE COBRE 25mm? EPR 1KV — AZUL CLARO (NEUTRO).
ENTRADA B . .
I @D @
lﬂ} | 3 | (@D - HASTE DE TERRA COPPERWELD #5,/8"x244cm.
! SEGUE SUBTERRANEO l \@D = I @D -  CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO DE ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO 30x30x40cm.
PARA CX PASSAGEM
O - ”
‘ H+ JUNTO AO POSTE DA _ ELETRODUTO il 2\ | L ¥ GD EH—:EL%?E)UTO APARENTE DE FeGa #1.1/2”( INSTALAGAO CONDUTORES PARA MEDIGAO DE
. [, i [, . .
| CONCESSIONARIA. t APARENTE e |
: i : (@ - ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO #3/4”.
| A9 \ : i a9 \ |
: ( ' @D - BLOCO AUTONOMO DE LUZ DE EMERGENCIA COM DOIS FARGIS 55W/12Vcc, AUTONOMIA DUAS
| v | HORAS.
| < e |
- % PORTA LACRADA/ ] - GD — LUMINARIA DE SOBREPOR FECHADA, REF,: ISC DA IMPERIAL ELETROMETALORGICA, COM 2
| PELA CELESC L | LAMPADAS FLUORESCENTES SUPER 840, 32W E REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE
| 21 QOO %5 GO | I %2 POTENCIA 220V,/60Hz.
. 2.3 2.1 2.3 (B 21 2.3 | . i
CORTE A | Q j | \FT - - - \FT T Lo - - - LFT 1T ‘ﬁ" | CORTE A ' e T GD) - CHAVE FIM DE CURSO PARA ACIONAMENTO DA ILUMINAGAO COM A ABERTURA DA PORTA
/\ | — jﬂﬂh "#2,5 L= E 1 @3/4"  #25 #25 : . L Wl | 934" 5 #25 }i | /\ DA SE.
o — | i ——— GD - PORTA DE ALUMINIO TIPO MENEZIANA 200x250cm.
O .
" C&EB | C&EB @) - QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL DE BAIXA TENSAO.
| | @D - TOMADA 2P+TI10A EM CONDULETE 83/4”.
I
| @) - CAIXA DE PASSAGEM 65x85x80cm— COM TAMPA DE FERRO 10.000daN PADRAO CELESC.
i @) - TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REFRIGERAGAO A SECO 750KVA 23,1KV/380,/220V — _
' IMPEDANCIA DE 7,5%. SENAI Eng® MARCEL DE SOUZA
I CNPJ: 03.774.688/0016-31 CREA-SC 115.970-4
i @D - CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 23,1kV, 400A, 20kA,COM PORTA FUSIVEIS E SISTEMA DE n
. DESLIGAMENTO AUTOMATICO NA QUEIMA DE UM DOS FUSIVEIS — DE USO INTERNO, ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS
| ABERTURA SOB CARGA.
! @) - RAMAL DE SAIDA DE BAIXA TENSAO COM CABO 3x3#240(240)mm? EPR 1KV.
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1-  TODAS AS PARTES METÁLICAS NÁO CONDUTORAS (LUMINÁRIAS, REATORES, TOMADAS DE SERVIÇO, AR-CONDICIONADO, ELETROCALHAS, QUADROS, ETC...), DEVERÃO SER ATERRADAS COM CABO DE COBRE DA MESMA BITOLA DA FASE, NA COR VERDE/AMARELA, SALVO INDICAÇÃO EM PLANTA, QUANDO EM ELETROCALHA OU PERFILADO, DEVERÃO SER DE CABO DE COBRE NU. 3- CONDUTORES NÃO ESPECIFICADOS PARA BAIXA TENSÃO SERÃO DE BITOLA #2,5mm² ISOLADOS PARA CONDUTORES NÃO ESPECIFICADOS PARA BAIXA TENSÃO SERÃO DE BITOLA #2,5mm² ISOLADOS PARA 750V EM PVC 70°C. 4- TODA A INSTALAÇÃO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT E A NORMA DO MINISTÉRIO DO TODA A INSTALAÇÃO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT E A NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR-10. 5- OS CONDUTORES PARA BAIXA TENSÃO DEVERÃO TER AS SEGUINTES CORES: OS CONDUTORES PARA BAIXA TENSÃO DEVERÃO TER AS SEGUINTES CORES: - FASE - COR "PRETO"; FASE - COR "PRETO"; - NEUTRO - COR "AZUL CLARO"; NEUTRO - COR "AZUL CLARO"; - RETORNO - COR "BRANCO"; RETORNO - COR "BRANCO"; - TERRA - COR "VERDE/AMARELO"; TERRA - COR "VERDE/AMARELO"; - PARALELO - COR "AMARELO". PARALELO - COR "AMARELO". 6- OS CONDUTORES DOS BARRAMENTOS DE MÉDIA TENSÃO DEVERÃO TER AS SEGUINTES CORES: OS CONDUTORES DOS BARRAMENTOS DE MÉDIA TENSÃO DEVERÃO TER AS SEGUINTES CORES: - FASE "R" - COR "VERMELHO"; FASE "R" - COR "VERMELHO"; - FASE "S" - COR "BRANCA". FASE "S" - COR "BRANCA". - FASE "T" - COR "MARROM". FASE "T" - COR "MARROM". 7- PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
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- CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 25kV, 400A, 20kA, USO INTERNO, ABERTURA SEM CARGA. CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 25kV, 400A, 20kA, USO INTERNO, ABERTURA SEM CARGA. - ISOLADOR DE PEDESTAL 23,1kV USO INTERNO. ISOLADOR DE PEDESTAL 23,1kV USO INTERNO. - BASE PARA ISOLADOR DE PEDESTAL. BASE PARA ISOLADOR DE PEDESTAL. - VERGALHÃO DE COBRE DIÂMETRO 3/8". VERGALHÃO DE COBRE DIÂMETRO 3/8". - ARMÁRIO COM PRATELEIRAS E PORTA PARA LOCAÇÃO DE EPC's, CONFORME NR-10. ARMÁRIO COM PRATELEIRAS E PORTA PARA LOCAÇÃO DE EPC's, CONFORME NR-10. - MOLDURA COM DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DA CABINE DE MEDIÇÃO. MOLDURA COM DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DA CABINE DE MEDIÇÃO. - EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2, 6kg. EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2, 6kg. - PLACA DE ADVERTÊNCIA CONFORME DESENHO Nº 24 DA NT-01-AT CELESC. PLACA DE ADVERTÊNCIA CONFORME DESENHO Nº 24 DA NT-01-AT CELESC. - PLACA DE ADVERTÊNCIA "NÃO OPERE SOB CARGA". PLACA DE ADVERTÊNCIA "NÃO OPERE SOB CARGA". - DISJUNTOR TRIPOLAR A VÁCUO, 23,1kV, 630A, 250MVA, 20kA, MOTORIZADO E DISJUNTOR TRIPOLAR A VÁCUO, 23,1kV, 630A, 250MVA, 20kA, MOTORIZADO E MICROPROCESSADO. - CAIXA COM RELÉS DE PROTEÇÃO SEPAM, FUNÇÕES 50/51, 50/51N, 67 E 32, MOD.: S-42  CAIXA COM RELÉS DE PROTEÇÃO SEPAM, FUNÇÕES 50/51, 50/51N, 67 E 32, MOD.: S-42  DA SCHNEIDER COM NOBREAK 1kVA, 110V, SENOIDAL AUTONOMIA DE 2 HORAS. - SUPORTE PARA TC E TP CONFORME DESENHO Nº 33 DA NT-01-AT CELESC.  SUPORTE PARA TC E TP CONFORME DESENHO Nº 33 DA NT-01-AT CELESC.  - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 150/5A, 23,1kV, F.T-1,2 (MEDIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 150/5A, 23,1kV, F.T-1,2 (MEDIÇÃO CONCESSIONÁRIA). - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL RELAÇÃO 23.800R3/115V (MEDIÇÃO CONCESSIONÁRIA). TRANSFORMADOR DE POTENCIAL RELAÇÃO 23.800R3/115V (MEDIÇÃO CONCESSIONÁRIA). - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 150/5A, 23,1kV, F.T-1,2 (PROTEÇÃO). TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 150/5A, 23,1kV, F.T-1,2 (PROTEÇÃO). INCORPORADO AO DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO. - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL RELAÇÃO 23.800R3/115V (PROTEÇÃO). TRANSFORMADOR DE POTENCIAL RELAÇÃO 23.800R3/115V (PROTEÇÃO). -   MECANISMO PARA FECHAMENTO E ABERTURA DA CHAVE SECCIONADORA. - PISO ISOLOLANTE PARA 23,1kV, CONFORME NR-10. PISO ISOLOLANTE PARA 23,1kV, CONFORME NR-10. -   GRADE DE PROTEÇÃO CONFORME PADRÃO CELESC. - CHAPA DE PASSAGEM 1600x500x5mm. CHAPA DE PASSAGEM 1600x500x5mm. - ISOLADOR DE PASSAGEM USO EXTERNO/INTERNO 23,1kV. ISOLADOR DE PASSAGEM USO EXTERNO/INTERNO 23,1kV. -   BARRA DE COBRE RETANGULAR 1/4"x3/4". -   MUFLA POLIMÉRICA 23,1 KV - DE INSTALAÇÃO INTERNA. -   SUPORTE METÁLICO  PARA PARA FIXAÇÃO DAS MUFLAS. - JANELA DE VENTILAÇÃO 130x60cm CONFORME DESENHO Nº 22 DA NT-01-AT CELESC. JANELA DE VENTILAÇÃO 130x60cm CONFORME DESENHO Nº 22 DA NT-01-AT CELESC. - JANELA DE VENTILAÇÃO 190x80cm CONFORME DESENHO Nº 22 DA NT-01-AT CELESC.  JANELA DE VENTILAÇÃO 190x80cm CONFORME DESENHO Nº 22 DA NT-01-AT CELESC.  - LEITO DE PASSAGENS DOS CABOS DE SAÍDA. LEITO DE PASSAGENS DOS CABOS DE SAÍDA. - QUADRO PARA MEDIDOR DE DEMANDA TIPO MDR, PADRÃO CELESC. QUADRO PARA MEDIDOR DE DEMANDA TIPO MDR, PADRÃO CELESC. - CAIXA PARA BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO. CAIXA PARA BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO. - RAMAL DE ENTRADA CABO CU # 35mm² 15/25KV - PVC (FASES) . RAMAL DE ENTRADA CABO CU # 35mm² 15/25KV - PVC (FASES) . - CABO DE COBRE 25mm² EPR 1KV - AZUL CLARO (NEUTRO). CABO DE COBRE 25mm² EPR 1KV - AZUL CLARO (NEUTRO). - HASTE DE TERRA COPPERWELD  5/8"x244cm. HASTE DE TERRA COPPERWELD  5/8"x244cm.- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO DE ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO 30x30x40cm. CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO DE ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO 30x30x40cm. - ELETRODUTO APARENTE DE FeGa   1.1/2"( INSTALAÇÃO CONDUTORES PARA MEDIÇÃO DE ELETRODUTO APARENTE DE FeGa   1.1/2"( INSTALAÇÃO CONDUTORES PARA MEDIÇÃO DEENERGIA). - ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO  3/4". ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO  3/4".-   BLOCO AUTÔNOMO DE LUZ DE EMERGÊNCIA COM DOIS FARÓIS 55W/12Vcc, AUTONOMIA DUAS     HORAS. -   LUMINÁRIA DE SOBREPOR FECHADA, REF,: ISC DA IMPERIAL ELETROMETALÚRGICA, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES SUPER 840, 32W E REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA 220V/60Hz. - CHAVE FIM DE CURSO PARA ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO COM A ABERTURA DA PORTA CHAVE FIM DE CURSO PARA ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO COM A ABERTURA DA PORTA DA SE. - PORTA DE ALUMÍNIO TIPO MENEZIANA 200x250cm. PORTA DE ALUMÍNIO TIPO MENEZIANA 200x250cm. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO. - TOMADA 2P+T10A EM CONDULETE  3/4". TOMADA 2P+T10A EM CONDULETE  3/4".- CAIXA DE PASSAGEM 65x85x80cm- COM TAMPA DE FERRO 10.000daN PADRÃO CELESC. CAIXA DE PASSAGEM 65x85x80cm- COM TAMPA DE FERRO 10.000daN PADRÃO CELESC. - TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO A SECO  750KVA 23,1KV/380/220V -  TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO A SECO  750KVA 23,1KV/380/220V -  IMPEDÂNCIA DE 7,5%.  - CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 23,1kV, 400A, 20kA,COM PORTA FUSÍVEIS E SISTEMA DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 23,1kV, 400A, 20kA,COM PORTA FUSÍVEIS E SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA QUEIMA DE UM DOS FUSÍVEIS - DE USO INTERNO, ABERTURA SOB CARGA. - RAMAL DE SAÍDA DE BAIXA TENSÃO COM CABO 3x3#240(240)mm² EPR 1KV.RAMAL DE SAÍDA DE BAIXA TENSÃO COM CABO 3x3#240(240)mm² EPR 1KV.
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