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PLANTA DE LOCAÇÃO
Escala 1:50

Pilar
Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

df

(cm)

 P1  19x40  439.35  1555.60  8.1  6.7  75  95  25  25  120

 P2  19x40  779.35  1566.10  15.0  12.0  95  110  25  25  120

 P3  19x40  1119.35  1555.60  7.6  6.3  75  95  25  25  120

 P4  19x40  439.35  1096.60  8.1  6.7  75  95  25  25  120

 P5  19x40  779.35  1086.10  15.0  12.0  95  110  25  25  120

 P6  19x40  1119.35  1096.60  7.6  6.3  75  95  25  25  120
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 19x40 0 0

V2 19x40 0 0

V3 19x40 0 0

V4 14x40 0 0

V5 14x40 0 0

V6 19x40 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

PLANTA FORMA
 - TÉRREO (0,00m)
Escala 1:50

L3

Det-1

RELAÇÃO DO AÇO

4xP1 2xP2 4xS1

2xS2 V1 V2

V3 V4 V5

V6

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 32 29 928

2 5.0 52 109 5668

3 5.0 20 29 580

4 5.0 186 105 19530

5 5.0 44 95 4180

CA50

8 8.0 24 97 2328

9 8.0 40 117 4680

10 8.0 14 132 1848

11 8.0 8 152 1216

12 8.0 4 543 2172

13 8.0 4 539 2156

14 10.0 12 VAR VAR

15 10.0 2 239 478

16 10.0 8 493 3944

17 10.0 1 330 330

18 10.0 1 320 320

19 12.5 24 VAR VAR

20 12.5 4 717 2868

21 12.5 4 260 1040

22 12.5 4 754 3016

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 10%

(Barras)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 144 14 62.5

10.0 66.4 7 45.1

12.5 100.4 10 106.4

CA60 5.0 308.9 - 52.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 214

CA60 52.4

Volume de concreto (C-25) = 4.16 m³

Área de forma = 47.00 m²
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Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.80 kgf/cm²
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AutoCAD SHX Text
>>Armadura de distribuição - 1%%C5,0mm a cada 20cm

AutoCAD SHX Text
SENTIDO DE APOIO DOS VIGOTES

AutoCAD SHX Text
OBS.: A indicação "e=+10" após o nome da viga

AutoCAD SHX Text
significa que é uma viga invertida ou está

AutoCAD SHX Text
%%o%%uArmaduras complementares da laje pré-moldada:

AutoCAD SHX Text
- ou tela soldada Gerdau Q92

AutoCAD SHX Text
em uma elevação diferente.
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PILAR QUE MORRE
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LEGENDA

AutoCAD SHX Text
VIGA

AutoCAD SHX Text
CINTAMENTO SOBRE ALVENARIA ESTRUTURAL

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
1- OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER UTILIZADO VERGAS E CONTRAVERGAS EM TODAS AS ABERTURAS, - OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER UTILIZADO VERGAS E CONTRAVERGAS EM TODAS AS ABERTURAS, SEGUINDO DETALHAMENTO CONSTRUTIVO APRESENTADO NO PROJETO; 2- PROJETO DIMENSIONADO PARA USO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL COM DIMENSÕES DE 19x19x39cm. SOMENTE DEVERÁ SER UTILIZADO BLOCOS DE CONCRETO CERTIFICADOS, QUE ATENDAM A RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 4,0MPA, COMPROVADO MEDIANTE LAUDO TÉCNICO; 3- PROIBIDO CORTES NA ALVENARIA ESTRUTURAL NA DIREÇÃO HORIZONTAL. PREFERENCIALMENTE UTILIZAR BLOCOS COM CHANFROS PRÓPRIOS PARA EMBUTIR TUBULAÇÃO (ELÉTRICA E ÁGUA); 4- O RECOBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA COM CONCRETO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 3cm. UTILIZAR DE ESPAÇADORES ADEQUADOS PARA TAL; 5- PARA FUNDAÇÃO, ESTÁ SENDO PREVISTO FUROS DE TRADO MECÂNICO EM TODOS OS BLOCOS, CONFORME DETALHES. EM LOCAIS QUE A RESISTÊNCIA DO SOLO FOR COMPATÍVEL COM O MÍNIMO EXIGIDO, NÃO SE FAZ NECESSÁRIO A PERFURAÇÃO. 6- CONCRETO PARA BLOCOS, VIGAS, COLUNAS, LAJE E DEMAIS ELEMENTOS: BRITA 1 E 0 COM FCK DE 25MPA; 7- TODAS AS PAREDES, LAJES E VIGAS DEVERÃO RECEBER CHAPISCO ANTES DO EMBOÇO E REBOCO; 8- LAJE UTILIZADA: PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA COM TAVELAS CERÂMICAS. O FABRICANTE DA LAJE DEVERÁ EMITIR ART, E ESPECIFICAR A RESISTÊNCIA DA MESMA. UTILIZAR TELA Q-92 SOBRE TODA ÁREA DA LAJE ANTES DE CONCRETÁ-LA, CONFORME APRESENTADO NOS DETALHES.
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