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1- OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER UTILIZADO VERGAS E CONTRAVERGAS EM TODAS AS ABERTURAS, - OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER UTILIZADO VERGAS E CONTRAVERGAS EM TODAS AS ABERTURAS, SEGUINDO DETALHAMENTO CONSTRUTIVO APRESENTADO NO PROJETO; 2- PROJETO DIMENSIONADO PARA USO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL COM DIMENSÕES DE 19x19x39cm. SOMENTE DEVERÁ SER UTILIZADO BLOCOS DE CONCRETO CERTIFICADOS, QUE ATENDAM A RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 4,0MPA, COMPROVADO MEDIANTE LAUDO TÉCNICO; 3- PROIBIDO CORTES NA ALVENARIA ESTRUTURAL NA DIREÇÃO HORIZONTAL. PREFERENCIALMENTE UTILIZAR BLOCOS COM CHANFROS PRÓPRIOS PARA EMBUTIR TUBULAÇÃO (ELÉTRICA E ÁGUA); 4- O RECOBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA COM CONCRETO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 3cm. UTILIZAR DE ESPAÇADORES ADEQUADOS PARA TAL; 5- PARA FUNDAÇÃO, ESTÁ SENDO PREVISTO FUROS DE TRADO MECÂNICO EM TODOS OS BLOCOS, CONFORME DETALHES. EM LOCAIS QUE A RESISTÊNCIA DO SOLO FOR COMPATÍVEL COM O MÍNIMO EXIGIDO, NÃO SE FAZ NECESSÁRIO A PERFURAÇÃO. 6- CONCRETO PARA BLOCOS, VIGAS, COLUNAS, LAJE E DEMAIS ELEMENTOS: BRITA 1 E 0 COM FCK DE 25MPA; 7- TODAS AS PAREDES, LAJES E VIGAS DEVERÃO RECEBER CHAPISCO ANTES DO EMBOÇO E REBOCO; 8- LAJE UTILIZADA: PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA COM TAVELAS CERÂMICAS. O FABRICANTE DA LAJE DEVERÁ EMITIR ART, E ESPECIFICAR A RESISTÊNCIA DA MESMA. UTILIZAR TELA Q-92 SOBRE TODA ÁREA DA LAJE ANTES DE CONCRETÁ-LA, CONFORME APRESENTADO NOS DETALHES.
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