ENGENHEIRO CIVIL MARCEL DE SOUZA - CREA SC 115.970-4
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR MEIO DAS LEIS DE: BERNA (1886)

ARTIGOS 2-1 E 6 BIS-1, DECRETO N° 75.699/75 ARTIGO XXVII- 2,
DECLARAGAO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS ARTIGO 5° XXVII E

LEIS 5.194/66 E 9.610/98
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E APLICACAO DE MANTA ASFALTICA
(DESCER COM A IMPERMEABILIZACAO

=

CONTRAVERGAS (INFERIOR A TODAS AS ABERTURAS) 12x15cm

ATE LATERAL DAS VIGAS)

DETALHE VERGAS E CONTRAVERGAS

Sem Escala

VAR

PERFURACAO COM TRADO MECANICO NECESSARIA
EM TODA SAPATA QUANDO EM LOCAIS QUE A

RESISTENCIA DO SOLO NAO FOR COMPATIVEL COM O
MINIMO EXIGIDO PARA A MESMA.
1 PERFURACAO @ 25cm (Minimo) ou ESTAQUEAMENTO

PROF. VRIAVEL - ATE SOLO FIRME.
PREVER TRELICA TG12 OU FERRO ARMADO 6,3mm

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
E REBOCO COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE ATE A
TERCEIRA FIADA.
(INTERNO E EXTERNO)

PISO EM CONCRETO

LONA 150 MICRAS
g , 30 g

ARMADURA DE DISTRIBUICAO
TELA SOLDADA Q92

TODAS AS PAREDES.

TODAS AS PAREDES.

©
VIGA BALDRAME BRITANS _ )L
MINIMO 10cm ) A A
| o]
COLARINHO SOLO COMPACTADO }7 TAVELA-CERAMICA
VIGOTAS
DETALHE IMPERMEABILIZACAO DETALHE LAJE TRELICADA
Sem Escala Sem Escala
__BALDRAME
CONCRETO BRITA 1 E 0
A FCK 25MPA EM TODA LAJE UTILIZAR VIGOTAS PRE-MOLDADOS TRELICADAS
- TELA Q-92 (15x15) 4,2mm
CANALETA "J" \F \F \F \f CANALETA "J"
Cintamento paredes = . Cintamento paredes
laterais externas. / V1 1 laterais externas.
; 4 I, I
- — - M CINTAMENTO DE
= CINTAMENTODE /=== CINTAMENTO DE CANALETA "U" TODAS AS PAREDES.

CA 50 - 2 x @10mm RS

Cintamento paredes

CA 50 -2 x @10mm internas.

CA 50 -2 x @10mm

VARIAVEL VARIAVEL
BLOCO
ESTRUTURAL
ARGAMASSA CONCRETO
CIMENTO : CAL : AREIA 19x19x39cm
1:1:6 RES. 4,5 MPa

/
DETALHE FURO DE TRADO DETALHE CINTAMENTO PAREDES
Sem Escala Escala 1:25
699
19 661 19
23 (L1 5 3
SEIRS w 5| <
Vigota religada
19 661 19
699

PLANTA FORMA

- COBERTURA (3.64m)
Escala 1:50

LEGENDA

] vica

PILAR QUE MORRE

[ ] CINTAMENTO SOBRE ALVENARIA ESTRUTURAL

N

OBS.: A indicagdo “e=+10" apds o nome do viga
signhifica que é uma viga invertida ou estd
em uma elevagto diferente,

SENTIDO DE APOIO DOS VIGOTES

Armaduros complementares do la je pré—moldada:
>>Armodura de distribuicdo — 185,0mm o cada 20cm
- ou tela soldada Gerdau Q92
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NOTAS

OBRIGATORIAMENTE DEVERA SER UTILIZADO VERGAS E CONTRAVERGAS EM TODAS AS ABERTURAS,
SEGUINDO DETALHAMENTO CONSTRUTIVO APRESENTADO NO PROJETO;

PROJETO DIMENSIONADO PARA USO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL COM DIMENSOES DE 19x19x39cm. SOMENTE DEVERA SER UTILIZADO BLOCOS DE
CONCRETO CERTIFICADOS, QUE ATENDAM A RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DE 4,0MPA,
COMPROVADO MEDIANTE LAUDO TECNICO;

PROIBIDO CORTES NA ALVENARIA ESTRUTURAL NA DIREGAO HORIZONTAL. PREFERENCIALMENTE
UTILIZAR BLOCOS COM CHANFROS PROPRIOS PARA EMBUTIR TUBULAGAO (ELETRICA E AGUA);

O RECOBRIMENTO MINIMO DA ARMADURA COM CONCRETO DEVERA SER DE NO MINIMO 3cm.
UTILIZAR DE ESPAGADORES ADEQUADOS PARA TAL;

PARA FUNDAGAO, ESTA SENDO PREVISTO FUROS DE TRADO MECANICO EM TODOS OS BLOCOS,
CONFORME DETALHES. EM LOCAIS QUE A RESISTENCIA DO SOLO FOR COMPATIVEL COM O MINIMO
EXIGIDO, NAO SE FAZ NECESSARIO A PERFURAGAO.

CONCRETO PARA BLOCOS, VIGAS, COLUNAS, LAJE E DEMAIS ELEMENTOS: BRITA 1 E 0 COM FCK
DE 25MPA;

TODAS AS PAREDES, LAJES E VIGAS DEVERAO RECEBER CHAPISCO ANTES DO EMBOGO E REBOCO;
LAJE UTILIZADA: PRE—MOLDADA TRELIGADA COM TAVELAS CERAMICAS. O FABRICANTE DA LAJE

DEVERA EMITIR ART, E ESPECIFICAR A RESISTENCIA DA MESMA. UTILIZAR TELA Q—92 SOBRE TODA
AREA DA LAJE ANTES DE CONCRETA—LA, CONFORME APRESENTADO NOS DETALHES.
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1- OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER UTILIZADO VERGAS E CONTRAVERGAS EM TODAS AS ABERTURAS, - OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER UTILIZADO VERGAS E CONTRAVERGAS EM TODAS AS ABERTURAS, SEGUINDO DETALHAMENTO CONSTRUTIVO APRESENTADO NO PROJETO; 2- PROJETO DIMENSIONADO PARA USO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL COM DIMENSÕES DE 19x19x39cm. SOMENTE DEVERÁ SER UTILIZADO BLOCOS DE CONCRETO CERTIFICADOS, QUE ATENDAM A RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 4,0MPA, COMPROVADO MEDIANTE LAUDO TÉCNICO; 3- PROIBIDO CORTES NA ALVENARIA ESTRUTURAL NA DIREÇÃO HORIZONTAL. PREFERENCIALMENTE UTILIZAR BLOCOS COM CHANFROS PRÓPRIOS PARA EMBUTIR TUBULAÇÃO (ELÉTRICA E ÁGUA); 4- O RECOBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA COM CONCRETO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 3cm. UTILIZAR DE ESPAÇADORES ADEQUADOS PARA TAL; 5- PARA FUNDAÇÃO, ESTÁ SENDO PREVISTO FUROS DE TRADO MECÂNICO EM TODOS OS BLOCOS, CONFORME DETALHES. EM LOCAIS QUE A RESISTÊNCIA DO SOLO FOR COMPATÍVEL COM O MÍNIMO EXIGIDO, NÃO SE FAZ NECESSÁRIO A PERFURAÇÃO. 6- CONCRETO PARA BLOCOS, VIGAS, COLUNAS, LAJE E DEMAIS ELEMENTOS: BRITA 1 E 0 COM FCK DE 25MPA; 7- TODAS AS PAREDES, LAJES E VIGAS DEVERÃO RECEBER CHAPISCO ANTES DO EMBOÇO E REBOCO; 8- LAJE UTILIZADA: PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA COM TAVELAS CERÂMICAS. O FABRICANTE DA LAJE DEVERÁ EMITIR ART, E ESPECIFICAR A RESISTÊNCIA DA MESMA. UTILIZAR TELA Q-92 SOBRE TODA ÁREA DA LAJE ANTES DE CONCRETÁ-LA, CONFORME APRESENTADO NOS DETALHES.
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