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LEGENDA PONTOS
DESCRICAO
PAINEL LED 62,5x125 - POTENCIA A DEFINIR EM PROJETO LUMINOTECNICO

SIMBOLO

PAINEL LED 20x20 - POTENCIA A DEFINIR EM PROJETO LUMINOTECNICO

INTERRUPTOR SIMPLES

INTERRUPTOR PARALELO

SENSOR DE PRESENGA PARA ILUMINAGAO

PONTO ELETRICO SOBREPOSTO NO PISO

PONTO ELETRICO 0,30m DO PISO

PONTO ELETRICO 1,10m DO PISO

PONTO ELETRICO PARA AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR

PONTO ELETRICO PARA LUMINOSO DA FACHADA

PONTO ELETRICO CIRCUITO INDEPENDENTE PCI 2,15 DO PISO

PONTO ELETRICO CIRCUITO INDEPENDENTE PCI NO FORRO

PONTO DE REDE LOGICA CAT6 AZUL

PONTO DE REDE SEM FIO NO TETO OU MAXIMA ALTURA

PONTO DE REDE LOGICA PARA ALARME (NO TETO)

PONTO PARA CFTV - CONECTOR RJ45 (NO TETO OU MAXIMA ALTURA)

PONTO DE AGUA PARA PIA

PONTO DE ESGOTO PARA PIA
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L DONTNA DE DDCOCAN DADA AD OAONDICIONADAN -

RELACAO NOVAS ESQUADRIAS

CODIGO | DIMENSOES | QUANT. DESCRICAO
PO1 90x210 05 PORTA DE MADEIRA SEMIOCA, DE ABRIR, 01 FOLHA,
COM PINTURA ESMALTE BRANCO ACETINADO
02 0x210 01 PORTA DE MADEIRA SEMIOCA, DE ABRIR, 01 FOLHA,
COM PINTURA ESMALTE BRANCO ACETINADO
P03 90x210 01 PORTA DE MADEIRA SEMIOCA, DE CORRER, O1 FOLHA,
COM PINTURA ESMALTE BRANCO ACETINADO
po4 90x210 01 PORTA DE MADEIRA MACICA, DE ABRIR, O1 FOLHA, COM
PINTURA ESMALTE BRANCO ACETINADO
ACABAMENTOS
CcODIGO DESCRICAO
H PISO EXISTENTE A MANTER
1 PINTURA ACRILICA SUPER LAVAVEL NA COR BRANCA
1 FORRO MODULAR EPS, A MANTER ESTRUTURA
H FORRO PVC LISO, REGUAS DE 20cm, ALTURA 2,60m
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FUNDO VERMELHO

A HASTE DE FIXACAQ DEVE

0O =TT

SUPORTAR 2.5 VEZES O PESO
DA CAPACIDADE EXTINTORA A
SER COLOCADA

A CAPACIDADE EXTINTORA

ESTA ESPECIFICADA EM
PLANTA E LEGENDA

O EXTINTOR DEVERA ESTAR

SITUADO EM LOCAL COM BOA
VISIBILIDADE E ACESSO LIVRE

VERMELHO

FUNDO BRANCO

DETALHE 3

SEM ESCALA

AS LETRAS E FLECHAS DE
SINALIZAGAO DEVEM TER
COR VERMELHA SOBRE
FUNDO BRANCO LEITOSO
EM PLACAS DE ACRILICO
OU MATERIAL SIMILAR NAS
DIMENSOES MINIMAS DE
25x16ecm E LETRAS COM
TRACO DE UM CENTIMETRO
EM MOLDURA DE 4x9cm.

PISO ACABADO

INO13 (REVISADA: 01,/08/2017)

Art.9° A ALTURA MAXIMA

DE INSTALAGCAO E IMEDIATAMENTE

ACIMA DAS ABERTURAS

OBS.: POTENCIA DE 5 LUMENS.

AUTONOMIA DE 2 HORAS

DOS AMBIENTES

DETALHE SINALIZACAO
ABANDONO DE LOCAL

SEM ESCALA

a AREA DE VENDAS
s 56,68m’

OS APARELHOS DE AR
DA LOJA EXISTENTE. DEVERAO SER PRE!
DE ELETRICA E DRENO, A RETIRADA
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LEGENDA INSTALACOES EXISTENTES A MANTER

SIMBOLO DESCRICAO
T PLAQUETA DE INDICACAO DE SAIDA LUMINOSA COM
| SAIDA | BATERIA INCORPORADA 15W/24VCC. 5 LUMENS.

AUTONOMIA DE 2 HORAS

LEGENDA NOVAS INSTALACOES

DESCRICAO

EXTINTOR ABC, 6 kg, FIXADO NA PAREDE COM
SINALIZACAO DE PAREDE (VER DETALHE 01)

PLAQUETA DE INDICACAO DE SAIDA

[SAIDAES FOTOLUMINESCENTE

1 LOMENS ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM CONJUNTO DE
&V_ﬂlﬁ DOIS FAROIS DIRECIONAVEIS COM LAMPADAS
S HALOGENAS E 55W CADA. 11 LUMENS

o ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE SOBREPOR COM
_%_ BATERIA INCORPORADA NiVEL DE ILUMINAMENTO

) 3 LUMENS

mem_m<>00mm

* OS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERAO SER INDEPENDENTES DOS DEMAIS
CIRCUITOS DE ILUMINAGAO, SENDO EXECUTADOS EM CABO 2,5mm/750V EM PVC FLEXIVEL E

ANTI-CHAMA.

* CADA CIRCUITO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE ATENDER NO MAXIMO 18 BLOCOS
AUTONOMOS (9W-220V).
* O VALOR MEDIO DO COEFICIENTE DE FRICGAO DO PISO A SER ASSENTADO NAS ROTAS DE
FUGA, DEVERA SER IGUAL OU MAIOR QUE 0.4, "SATISFATORIO", PARA O ENSAIO UMIDO E SECO,
CONFORME TABELA DO "TRANSPORT ROAD RESEARCH LABORATORY", E COM COEFICIENTE DE
RESISTENCIA A ABRASAO CLASSIFICADO COMO PEI-4 OU PEI-5, DE ACORDO COM A ISO-10545.

* SOMENTE SERAO ACEITOS OS EXTINTORES MANUAIS OU SOBRE RODAS QUE POSSUIREM
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E OS SELOS DE MARCA DE CONFORMIDADE EMITIDOS POR
ORGAOS OFICIAIS, SEJA DE VISTORIA OU DE INSPECAO, RESPEITANDO AS DATAS DE VIGENCIA E
DEVIDAMENTE LACRADOS.
* TODAS AS SAIDAS DE EMERGENCIA DAS EDIFICAGOES SERAO SINALIZADAS COM INDICAGAQ
CLARA DO SENTIDO DE SAIDA.
* AS LETRAS E SETAS DE SINALIZAGAO DEVEM TER COR VERMELHA COM FUNDO BRANCO EM
PLACAS DE ACRILICO OU MATERIAL SIMILAR NAS DIMENSOES MINIMAS DE 25x16,5cm E LETRAS
COM TRAGO DE 1cm EM MOLDURA DE 4x9cm.
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PLANTA CLIMATIZADORES
FSCALA 1:50
4.7 QUANT.LAMPADAS: 30 LEDS
WATTS: 2 W

VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO (127V e 220V)
AUTONOMIA: 8 HORAS COM INTENSIDADE BAIXA E
4 HORAS COM INTENSIDADE ALTA

COMPLEMENTO: DIMENSOES 24x6,3x4,7cm
POTENCIA: 3 LOMENS

ACENDIMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA
ELETRICA;

SINALIZAGAO DA FUNGAO "LIGADO” ATRAVES DE
LED’S NO PAINEL FRONTAL;

SUPORTE DE PAREDE EM METAL RESISTENTE, DE
FACIL INSTALAGAO;

24

DESCRIGAO TECNICA

LUZEMERG LED 30 LAMP BIV 4H /8H
LUZ EMERGENCIA LED 30 LAMPADAS BIVOLT (AUTONOMIA DE 8
HORAS)

CORPO EM MATERIAL PLASTICO ABS DE ALTO IMPACTO COM
LENTE DE ACRILICO;

LEDS PROTEGIDOS POR CAPA ACRILICA TRANSLUCIDA;
POTENCIA DE 2 WATTS;

DUAS INTENSIDADES LUMINOSAS SELECIONADAS ATRAVES DE
CHAVE COMUTADORA;

BATERIA SELADA 4 VOLTS — 1,5Ah;

PROTECAO CONTRA SOBRECARGA E DESCARGAS EXCESSIVAS;
DISPONIBILIZA MONITORAMENTO DE RECARGA E DESLIGAMENTO
AUTOMATICO, PROLONGANDO A VIDA UTIL DA BATERIA;
TEMPO DE RECARGA DE 24 HORAS;

GARANTIA DE 6 MESES DESDE SEGIDO OS PROCEDIMENTOS DE
USO COMO RECARGA CONFORME EMBALAGEM.

DETALHE BLOCO AUTONOMO

SEM ESCALA
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