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1. APRESENTACAO

O documento trata do projeto e descricdo dos servicos de reforma de uma sala
comercial, para a implantacdo de uma unidade do SESI Farmacia, localizada na Praga

Jodo Ribeiro, 178, Bairro Centro, no municipio de Lages, no Estado de Santa Catarina.

Tem por objetivo estabelecer diretrizes, especificagcdes técnicas e padrbes a serem

seguidos para apresentacdo de Propostas de Servigos.

OBRA: Implantagdo Farma SESI 527 - Lages

AREA TOTAL DA EDIFICACAO: 436,72m?

{WAOAO RIBETRO 3

Figura 1:Mapa de Localizagéo
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2. RESPONSAVEL TECNICO

Engenheiro Civil: Lacio Bertaso Goldani

CREA/SC: 166423-3

3. CLASSIFICACAO DE RISCO DE INCENDIO

Para efeito de determinacéo dos niveis de exigéncias dos sistemas de seguranca contra
incéndio, a edificagdo de ocupagdo COMERCIAL, esta sendo classificada como RISCO

LEVE, possuindo carga de incéndio ideal menor do que 60kg/mz2.
4. SISTEMAS PREVENTIVOS

= Protec¢ao por Extintores;

= lluminagdo de Emergéncia e Abandono de Local.

4.1 SISTEMA DE PROTECAO POR EXTINTORES

Agentes extintores séo todas as substéncias capazes de interromper uma combustao
quer por resfriamento, abafamento ou extingdo quimica, utilizando inclusive,

simultaneamente esses processos.

A escolha da substancia a ser utilizada no combate a incéndios foi feita de acordo com
a natureza do material de cada local. A categoria de incéndio agrupa os materiais que

tem a mesma natureza e por consequéncia o mesmo meio de combate a incéndios.
A edificagdo possui extintores de incéndio de p6 quimico (PQS-ABC).

Os extintores séo fixados de maneira que nenhuma de suas partes esteja acima de 1,60
metros do piso acabado e nem abaixo de 1,00 metro, sendo instalados na parede, por

meio de suporte, que deve suportar 2,5 vezes o peso total do aparelho.

Para todos os extintores devem ser instaladas placas de sinalizacdo indicando a
localizagéo do equipamento e placa de adverténcia proibindo o depésito de materiais,

conforme detalhe do projeto.

A norma de referéncia utilizada € a NBR 12693/2013 - Sistemas de Protec&o por

Extintores de Incéndio e IN 006.
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4.2 SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E ABANDONO DE LOCAL

E o conjunto de componentes e equipamentos que, em funcionamento proporcionam a
iluminacéo suficiente e adequada para permitir a saida facil e segura do publico para o
exterior, no caso de interrup¢ao da alimentacdo normal, como também, a execucéo das
manobras de interesse da seguranca e intervengao do socorro e garante a continuacao
do trabalho naqueles locais onde ndo pode haver interrup¢do da iluminagdo. A Norma
de referéncia utilizada para esse equipamento € a NBR 10898/2013 - Sistemas de
lluminagdo de Emergéncia e IN 11.

O sistema pode ser definido como sendo um conjunto de componentes e equipamentos
que em funcionamento, proporcionaram ao ambiente um grau de iluminacdo, que
permita ao usuario saidas facilitadas e seguras das edificagcbes, como também a
execugdo de manobras do interesse da seguranga.

O sistema de iluminacdo de emergéncia, aliado ao sistema de abandono de Local,
permite ao usuério num primeiro momento uma perfeita orientagdo no sentido de
evacuacdo de locais que estejam para oferecer riscos de integridade fisica de seus
ocupantes. Em um segundo momento permite a orientagdo, facilitando o acesso a
edificacdo para os trabalhos de socorro de vitimas e combate a incéndio, contribuindo
para a diminuicdo do tempo resposta, aumentando a eficiéncia, garantindo a eficacia
dos trabalhos a serem executados nestes locais. Num terceiro momento gera
comodidade ao usuario, haja visto que a falta de energia convencional para os que estao

em transito na edificacdo causa intranquilidade.

Para que o sistema tenha perfeito funcionamento e vida util prolongada, os blocos
autbnomos devem ser verificados mensalmente, quando da sua passagem do estado
de vigilia para o regime de atuacgéo, através de seu dispositivo de teste. Semestralmente
recomenda-se verificar o estado de carga dos acumuladores, mantendo o sistema
funcionando por 1 (uma) hora. Aconselha-se que este teste deva ser feito em véspera

de um dia que a edificacdo esteja com o minimo de ocupacao.

O perfeito funcionamento do sistema depende exclusivamente de uma manutencao
adequada e rotineira, feita de preferéncia por pessoa que possua um minimo de

conhecimento de eletricidade em corrente continua.

O sistema de sinalizacéo é composto por luminarias indicativas, com bateria incorporada

de autonomia para 2 horas de funcionamento continuo, para facilitar o abandono de
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local, situadas no maximo a 2,10 m de altura do piso acabado. Possui ainda seta de
indicagdo do sentido de fuga e a inscrigdo “SAIDA” para a porta principal, ambos na cor
vermelha com fundo branco leitoso, em placas de acrilico ou equivalente, nas

dimensdes indicadas em projeto.

Enquanto ndo houver falta de energia o sistema permanece carregando as baterias. Na
sua falta, num tempo maximo de 5 segundos, entra em atuacdo. Na volta da energia
comercial as lampadas desligam-se automaticamente, o sistema se rearma e passa a

recarregar as baterias sem necessidade de nenhum comando externo.

A iluminacdo de emergéncia deve clarear areas escuras de passagens, horizontais e
verticais, incluindo areas de trabalho e areas técnicas de controle de restabelecimento

de servigos essenciais e normais, na falta de energia da concessionéaria.

A intensidade da iluminacdo deve ser suficiente para evitar acidentes e garantir a

evacuacao das pessoas, levando em conta a possivel penetracdo de fumaca nas areas.

A iluminagdo deve permitir o controle visual das areas abandonadas para localizar

pessoas impedidas de locomover-se.

Manter a seguranga patrimonial para facilitar a localizagdo de estranhos nas areas de

seguranca pelo pessoal da intervencao.

Sinalizar inconfundivelmente as rotas de fuga utilizaveis no momento do abandono do

local.

O tempo de funcionamento do sistema de iluminagdo de emergéncia deve garantir a
seguranca pessoal e patrimonial de todas as pessoas na area, até o restabelecimento

da iluminacdo normal, ou até que outras medidas de seguranca sejam tomadas.
4.2.1 ESPECIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS

As luminarias de emergéncia séo do tipo bloco autbnomo, sendo constituidos de forma

gue qualquer de suas partes resista a uma temperatura de 70°C, no minimo por 1 hora.

Devem ser fixadas de modo que ndo fiquem instaladas em alturas superiores a

aberturas do ambiente.

As luminarias necessarias para ser instaladas devem ser de 12 linha, Led ou PL com as

seguintes especificacoes:
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Dados técnicos:
= Tens&o de alimentacdo: 220V ou bivolt;
= Acumulador: 6Vcc 4,5Ah(PL) ou 4Vcc/ 1,3Ah (LED);
= Tipo de La&mpadas PL 9W ou 30 LED;
= Fluxo luminoso: minimo de 600 lumens;
=  Autonomia: 3,0h;
= Devera possuir botdo para teste.
A bateria deve ser selada, de 12 linha, fornecendo autonomia minima de 3 horas.

A bitola dos condutores devera ter se¢do minima de 2,5mmz, sendo que os condutores

fase na cor preta e neutra azul clara.

O sistema de iluminacdo de emergéncia foi projetado para garantir um nivel minimo de
3 lux nos locais de circulagéo de pessoas, halls e 5 lux para locais em desniveis como

escadas e outros locais com obstaculos.

5. REVESTIMENTOS E MATERIAIS DE ACABAMENTO

Os materiais de acabamento foram indicados com atenc¢éo as especifica¢cdes abaixo.

= Revestimento de piso: antiderrapante, incombustivel, retardante ou nao

propagante;

= Revestimento de parede e diviséria: incombustivel, retardante ou néo

propagante;
= Revestimento de teto e forro: incombustivel ou retardante;
= Material termo acustico: ndo propagante e retardante;

= Material de decoracédo: ndo propagante;
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6. DIMENSIONAMENTO DE CARGA DE FOGO
Carga de incéndio especifica (qe) expressa em Kcal/m? e carga de incéndio ideal expressa em Kg/m?
Combustivel . i
ombustive Quantidade de | Quantidade de | Areada Far§a qe Equivalente .CarAga qe
. incéndio em incéndio
Pod calor por calor por unidade especifico madeira ideal
oder . ; )
combustivel Q | combustivel 2Q m .
Tio | e | calorico qe=kcal/m? | keal/kg | qi=kg/m?
g Kcal/kg
moveis 2500,00 5000,00 12500000,00
plasticos | 3000,00 7500,00 22500000,00
tecidos | 550,00 | 500000 | 275000000 | 47878000,00 | 1202,03 | 39830,95 | 4550 8,75
produtos |54 5 | 9600,00 | 288000,00
quimicos
papéis 2400,00 4100,00 9840000,00
Carga de incéndio especifica (qe) expressa em MJ/m? e carga de incéndio ideal expressa em Kg/m?
Combustivel .
Quantidade de | Quantidade de | Areada Far§a qe Equivalente FiarAga qe
Poder ) incéndio em incéndio
i Peso 16ri calor por calor por unidade especifico | madeira ideal
Tipo caldrico ivel ivel s 2
kg Mi/ke combustivel Q | combustivel 2Q m qe=MJ/m? MJ/kg gi=kg/m?
moveis 2500,00 21,00 52500,00
plasticos | 3000,00 31,00 93000,00
tecidos | 550,00 | 21,00 11550,00 199050,00 | 1202,03 | 165,59 19 8,72
produtos |35 5 | 40,00 1200,00
quimicos
papéis 2400,00 17,00 40800,00
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7. PROGRAMA DE MANUTENGAO DOS SISTEMAS PREVENTIVOS

O responsével pelo imével devera verificar a manutencdo dos sistemas preventivos
contra incéndio, registrando em livro: os problemas identificados e a manutencdo

realizada.
As observac¢des minimas nos sistemas serdo as seguintes:

= Jluminac&o de emergéncia: verificar todas as luminarias e seu funcionamento no

minimo uma vez a cada 90 dias;

= Saidas de emergéncia: verificar semanalmente a desobstrucdo das saidas e o

fechamento das portas corta-fogo;

= Sinalizacdo de abandono de local: verificar a cada 90 dias se a sinalizacao

apresenta defeitos, devendo indicar o caminho da rota de fuga;

= Qutros riscos especificos: caldeiras, vasos de pressao, gases inflamaveis ou
téxicos, produtos perigosos e outros, conforme recomendacdo de profissional

técnico;

= Verificar as condicbes de uso e operagcdo de outros sistemas e medidas de

seguranca contra incéndio e panico do imovel.

Llcio Bertaso Goldani
Resp. Técnico — CREA/SC 166423-3



