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1. APRESENTACAO

O documento trata do projeto e descricdo dos servicos de reforma de uma sala
comercial, para a implantacdo de uma unidade do SESI Farmacia, localizada na Praga

Jodo Ribeiro, 178, Bairro Centro, no municipio de Lages, no Estado de Santa Catarina.

Tem por objetivo estabelecer diretrizes, especificacdes técnicas e padrbes a serem

seguidos para apresentacdo de Propostas de Servigos.

OBRA: Implantagdo Farma SESI 527 - Lages

AREA TOTAL DA EDIFICACAO: 436,72m?

{WAOAO RIBETRO 3

Figura 1:Mapa de Localizagéo
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2. CONSIDERAGOES GERAIS

Todos 0s servigos previstos no projeto e neste memorial, e 0s que possam estar
0missos e que sejam essenciais para a execucdo da obra, devem ser relacionados e
orcados, pois se trata de uma obra a ser executada sob a forma de empreitada por preco

global.

Os documentos de projeto se completam e tém o0 mesmo grau de importancia. Em caso
de conflito entre estes documentos, deve ser consultada a fiscalizacdo da Geréncia de

Engenharia da FIESC para elucidagéo da informagé&o discordante.

N&o podera ser feita nenhuma alteracéo no projeto sem autorizacao formal do projetista
e da fiscalizagéo, os quais poderdo impugnar quaisquer trabalhos feitos em desacordo

com os projetos fornecidos.

Quaisquer elementos graficos complementares, porventura necessarios, serao
previamente aprovados pelo Geréncia de Engenharia da FIESC, e deverdo estar
inclusos no orcamento da empresa CONTRATADA. Deverdo ser elaborados por
profissional especializado e desenvolvidos em meio digital, nos padrées dos demais
projetos, acompanhados das respectivas ART ou RRT registradas no CREA-SC ou
CAU-SC.

A empresa CONTRATADA, ao final da obra, apresentara o projeto revisado, contendo
as correcoes, as inclusdes e/ou as supressoes, decorrentes do que foi efetivamente
executado durante a obra. O projeto de “as built” devera ser entregue ao Geréncia de
Engenharia da FIESC, em formato digital (dwg, pdf e plt), incluindo arquivo ctb

(configuragdo de penas).

A empresa CONTRATADA fornecera, também, o Manual de Uso e Conservagéo
correspondente a obra executada, onde estardo previstos todos os procedimentos e
rotinas béasicas para o uso adequado e a manutengdo das instalacdes em plenas
condi¢des de funcionamento e de conservacdo. No Manual deverdo estar identificados
0s materiais utilizados na obra e as respectivas marcas e os fabricantes, além de todas

as referéncias e recomendacgdes.

A obra devera possuir condugdo técnica permanente, representada pelo mestre de

obras, que analisardo os projetos, programarao as etapas da obra, o aporte dos insumos
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adequados e necessérios, conduzirdo os servicos, fornecerd orientacdo a correta

execucao dos trabalhos e efetuar&o os contatos com a fiscalizagé&o.

A garantia da solidez e seguranca da obra € de 05 (cinco) anos, contados do
recebimento definitivo, nos termos do Artigo 618 do Cadigo Civil.

A contratada é responséavel pelos danos causados diretamente ao contratante ou a
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execuc¢do do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante.

A execucdo da obra serd acompanhada pelo contratante, por meio da Geréncia de
Engenharia da FIESC, que exercera ampla e irrestrita fiscalizagdo da obra, a qualquer
hora, em toda a area abrangida pela construgéo, determinando o que for necessério a
regularizagdo das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto as obrigacdes da
CONTRATADA.

No caso de alguns dos servicos ndo estarem em conformidade com o contrato, a
Geréncia de Engenharia da FIESC impugnard as respectivas etapas, discriminando por
meio de termo as falhas ou irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso,
passivel de sanc¢bBes cabiveis. A contratada caberd sanar as falhas apontadas,
submetendo posteriormente as etapas impugnadas a nova verificagdo da Geréncia de
Engenharia da FIESC.

A CONTRATADA devera submeter ao contratante a relacdo dos profissionais
credenciados a prestar os servicos, discriminando a fungcédo que exercem. Essa relacdo
devera ser encaminhada antes do inicio dos servi¢os. Toda a substituicdo de pessoal

deveréa ser comunicada ao contratante.

A fiscalizacdo serd exercida no interesse do contratante e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer

irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do contratante.

Cabera a contratada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de

Responsabilidade Técnica RRT, devendo arcar com o 6nus dela decorrente.

A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais serd da contratada,
gue ndo podera alegar prorrogagéo de prazo, nem justificar retardamento na concluséo

dos servicos, em decorréncia de fornecimento deficiente.
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3. DISPOSICOES GERAIS

A contratada devera atender as disposi¢@es da Lei n® 6.514/77, da Portaria n® 3.214/78,
Normas Reguladoras n°s 4, 5, 6, 7, 9 e 18 e outros dispositivos legais pertinentes a

Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho.

A contratada devera fornecer aos seus empregados Equipamentos de Protecdo
Individual e Coletivo, adequados ao risco e em perfeito estado de conservacdo e
funcionamento, observadas em relacdo aqueles, rigorosamente, as normas a seguir

estabelecidas:

= Fornecer o tipo de equipamento adequado a atividade empregada;

= Fornecer ao empregado somente equipamento aprovado pelos o6rgaos
competentes;

= Treinar o trabalhador sobre seu uso adequado;

= Tornar obrigatério e fiscalizar o seu uso;

= Substitui-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado;

= Responsabilizar-se pela sua higieniza¢do e manutencgéao periodica;

= Fornecer crachas para seus empregados, sendo obrigat6rio o seu uso.

Todas as especificacfes sdo complementadas pelos projetos e detalhes de execucao,

devendo ser integralmente cumpridas.

Todos os materiais e servi¢cos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira
gualidade, satisfazendo as condic8es estipuladas neste memorial e os codigos, normas
e especificagcdes brasileiras (ABNT), quando cabiveis. Os materiais e servigos aqui
especificados somente poderao ser alterados mediante consulta prévia aos autores do

projeto (Geréncia de Engenharia da FIESC).

Os materiais, de um modo geral deverdo ser de marcas que possuam o Certificado de
Qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente), em modelos de lancamento
recente e de marcas consagradas pelo uso e aplicacdo, toda e qualquer similaridade
deverd ser reconhecida pelo mercado em termos de prego e qualidade, e aceita pelo
CONTRATANTE.

Toda aplicacdo de material industrializado ou de emprego especial devera obedecer as

recomendacdes de seus fabricantes.
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A mao-de-obra empregada devera ser qualificada e capacitada a executar o servigco
requerido, ndo sera admitida méo de obra terceirizada para o produto final.

Todos os servicos terdo os arremates, acabamentos e adaptagbes que se fizerem
necessarios e perfeitamente executados. Caso algum material tenha sido empregado
indevidamente, ou tenha sido impugnado pela fiscalizagédo, devera ser removido sem
qualquer custo para a CONTRATANTE.

Ficarhd a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo ap6s
o recebimento da ordem de servigo correspondente, ficando por sua conta exclusiva as

despesas decorrentes desses servicos e materiais utilizados.

Eventuais indicacdes de servigos e/ou materiais constantes no Memorial Descritivo e
ndo explicitos na Planilha Orgamentaria, serdo considerados embutidos e orgados nos

respectivos itens da mesma.

A CONTRATADA devera manter em seu canteiro de obras, o diario de obras
devidamente atualizado, constando o efetivo diario do pessoal, atividades executadas,
e o registro de qualquer observacdo e/ou duvidas ocorridos durante o andamento do
servigo, tanto por parte de CONTRATADA quanto da fiscalizagéo.

Ap6s a assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar as respectivas
Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica RRT de execucao da obra e servicos devidamente quitados.

Devera estar presente no local da obra pelo menos uma via do projeto e memorial
descritivo e uma via da Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica RRT do autor e executor dos servigos.

4. LIMPEZA E ORCANIZACAO
Todo o canteiro de obras devera estar com extrema organizacédo e limpeza.

A organizacgao diz respeito a melhor forma de arranjar os materiais e equipamentos da
obra, de modo a facilitar o acesso aos mesmos, e também de ndo serem deixadas

ferramentas e equipamentos sem uso fora do local apropriado.
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A limpeza diz respeito ao descarte correto de tudo que nao for necessério no local da
obra, cumprindo a demanda de higienizacdo para que as condi¢cdes de sanidade no

ambiente estejam corretas.

A limpeza e organizagao da obra devem ser constantes e ndo somente ao final de cada
dia, para prevenir acidentes, evitar problemas de saude e desperdicios e tornar o

trabalho mais eficiente.

5. SERVICOS INICIAIS

5.1 INSTALACOES PROVISORIAS

As instalacg6es provisorias deverdo ser dimensionadas de acordo com o volume da obra

e conforme os prazos pré-estabelecidos em cronograma de execucao.

Devera ser providenciada pela empresa, a estrutura necesséria para abrigar materiais,
documentos, projetos e alojamento dos funcionarios, obedecendo a NR 18, a custa da
CONTRATADA.

Sera de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento de um ponto de energia,

agua e esgoto para uso da obra, se necessario.

A empresa CONTRATADA fara todos os isolamentos necessarios nos locais a serem
reformados e/ou construidos, a fim de nao interferir no normal funcionamento das

atividades do restante da Unidade.

A empresa CONTRATADA ser& responsavel pela integridade das instalacdes da obra,
pelo controle (entrada e saida) e pela guarda de seus materiais de forma a garantir

seguranca contra furtos, depredacdes, etc.

As medidas cabiveis quanto a carga, descarga, remoc¢do e transporte de entulhos
resultantes da limpeza e/ou demolicbes, serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, e deverdo ser realizados em horarios que nao interfiram no

funcionamento da Unidade.
5.2 ISOLAMENTOE EXECUCAO

A contratada providenciara as suas custas, o completo isolamento da area onde sera

executada a obra, bem como todas as medidas de protecdo e seguranca do patriménio
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existente e em execucao do contratante. A contratada devera, ainda, tomar precaucdes
guanto ao isolamento e remanejamento de moveis e equipamentos durante as etapas

da obra.

Toda area de execucao deve ser devidamente sinalizada assim como também todos os

locais de utilizagéo de armazenagem de materiais.

Os servicos devem ser executados de maneira a zelar por toda estrutura existente.
Ficard por conta da CONTRATADA todo e qualquer dano causado a instalacdes da

Unidade. Todos os materiais devem ser alojados em locais definidos pela fiscalizag&o.
5.3 PLACA DA OBRA

A placa da obra deveré ser instalada na frente da obra. A placa deve ter as dimensdes
minimas exigidas pelo CREA/SC (1,00x0,50m), sendo o modelo fornecido pela
Geréncia de Engenharia da FIESC.

5.4 DEMOLICAO E REMOCAO

Toda demolicdo ou remocéo, indicada em projeto e/ou memorial descritivo, devera ser
planejada e acompanhada por técnico experiente, com vista a seguranca e a reducao
dos custos, sendo necessaria a aprovacao pela fiscalizagdo dos métodos e meios para

a sua execugao.

O “bota-fora” do material devera ser carregado em contéineres e transportado para local
determinado pela Prefeitura Municipal. A carga, o transporte e a descarga do entulho no
destino final serdo de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser apresentado

para a fiscalizagdo o comprovante de seu destino.

Tudo o que for danificado nestes servicos além do previsto para demolicdo é de
responsabilidade da CONTRATADA a restauracéo, sem 6nus para a CONTRATANTE.

Manter os locais de trabalho limpos durante e apds os trabalhos.
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5.4.1 AREA DA LOJA

Na area destinada a loja deverdo ser removidas esquadrias, paredes e pisos elevados

em madeira, conforme indicado em projeto.
5.4.2 SANITARIO ACESSIVEL

No sanitario acessivel deverdo ser removidos o tanque, e a barra de apoio que nao

atende a norma.
5.4.3 SALA DE VACINA

Na sala de vacina deverdo ser demolidas as paredes indicadas em projeto, demolicdo
de alvenaria para a instalacdo de janela e remocao de uma das esquadrias.

5.4.4 AMBULATORIO

No ambiente a ser instalado o ambulatorio devera ser ampliado com a demolicdo de

paredes de alvenaria e removido todo o revestimento ceramico existente nas paredes.
5.4.5 DML (SANITARIO PAVTO SUPERIOR)

Para transformar o sanitario do pavimento superior em DML deverdo ser removidos a
bancada de granito com lavatério em cerémica e o0 vaso sanitario, tendo o cuidado de

isolar as instala¢des que n&o serdo mais utilizadas.

6. PAREDES E REVESTIMENTOS

6.1 ALVENARIA

Entre a sala de vacina e o ambulatério devera ser fechado em alvenaria o vao da porta

existente.

O fechamento em alvenaria devera ser executado com tijolos ceramicos, tipo leve, de

primeira qualidade, assentados com argamassa.

Os tijolos deverdo ser assentes com regularidade com argamassa de cimento, areia e
cal, de tal forma a garantir perfeito alinhamento, prumo e nivelamento. Deve-se evitar

revestimentos com excessiva espessura.

10
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A espessura das juntas nao deve ultrapassar a 15mm, depois da compressao dos tijolos
contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se evitar juntas abertas ou

secas.
O local de trabalho das alvenarias deve permanecer sempre limpo.

Sobre novas esquadrias deverdo ser previstas a execugao de vergas e contravergas de
concreto armado estruturadas com dois ferros CA50 de 6,3mm ou CA60 de 6,0mm
(adotar transpasse de 30cm), ho comprimento do vao de abertura acrescido de 10 cm
em cada extremidade. Somente ndo serdo necessarias vergas e contravergas quando

a parte superior da esquadria estiver na viga existente.

Sob as lajes e vigas de concreto a alvenaria devera ser interrompida, deixando-se
espaco de aproximadamente 5 cm para preenchimento. O encunhamento das
alvenarias deverd ser executado com argamassa com aditivo expansor, adicionada com

pedrisco ou areia grossa, apos 5 dias da execuc¢éo da alvenaria.
6.2 CHAPISCO E REBOCO

Nas novas faces de fechamento e nas paredes onde foram retirados o0s revestimentos

ceramicos devera ser executado chapisco e reboco.

Antes da execucdo de qualquer tipo de revestimento deverd ser verificado se a
superficie estd em perfeitas condicbes de recebé-lo. As superficies inadequadas
deverdo ser lavadas com agua e escova, ou tratamento similar para a retirada dos

elementos nocivos ao revestimento, quais sejam gorduras, vestigios organicos, etc.

As tubulacbes de todas as instalacbes deverdo estar perfeitamente embutidas,
revestidas e testadas; as esquadrias devem estar chumbadas e as demais fixagbes

embutidas.

Todas as novas superficies em alvenaria/concreto armado deverdo receber chapisco,
gue consiste na aplicacdo de uma camada irregular e descontinua de argamassa forte
sobre estas superficies, com a finalidade de se obter maior aderéncia para os
posteriores revestimentos. As superficies a serem chapiscadas deverdo estar

perfeitamente limpas e molhadas.

Ap6s o chapisco as superficies receberdo reboco (inclusive aquelas que receberao

posterior revestimento ceramico), constituido por uma camada Unica de argamassa,

11
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com espessura minima de 15 mm, sarrafeada com régua e alisada com
desempenadeira de madeira, sendo posteriormente alisada com feltro ou borracha

esponjosa.

As areias utilizadas nas argamassas deverdo apresentar uma granulometria média
uniforme. Deverao ser utilizadas areias finas e médias com o objetivo de se obter boas

caracteristicas do acabamento.

As argamassas poderdo ser industrializadas. Caso sejam preparadas em obra, seu
amassamento mecéanico deve ser continuo e durar 0 tempo necessario para
homogeneizar a mistura. S6 sera permitido o amassamento manual quando a
guantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla mecanica.
Devera ser realizado preferencialmente sob &rea coberta, e de acordo com as
circunstancias e recursos do canteiro da obra, em masseiras, tabuleiros, estrados ou

superficies planas impermeaveis e resistentes.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos
servicos a executar em cada etapa, de modo a ser evitado o inicio de endurecimento

antes de seu emprego.

As argamassas com vestigios de endurecimento e retiradas ou caidas das alvenarias e

revestimentos em execucdo ndo poderao ser reaproveitadas, devendo ser inutilizadas.

N&o sera admitida a utilizacédo de saibro e cal virgem nas argamassas.

7. CORRIMAO

O corrim@o existente da escada devera ser adequado de acordo com a legislagéo, com

duas alturas (90 e 72cm).

O corrimao devera ser em ago galvanizado, com pintura eletrostatica, com a mesma cor

e diametro do existente.

8. ESQUADRIAS

8.1 PORTA SANITARIO TERREO

De acordo com a NBR 9050/2015, na porta do sanitario acessivel, deve ser instalado

puxador horizontal, associado a macaneta. Deve estar localizado a uma distancia de

12
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10cm do eixo da porta (dobradica) e possuir comprimento minimo de 40cm, com

didmetro variando de 35mm a 25mm.
8.2 PORTA DE ACESSO

A porta central de acesso devera ser substituida pela porta original, a ser fornecida pelo

proprietario do imével.
8.3 JANELA

Na sala de vacina devera ser instalada janela, com mesmo padrdo das existentes e

mesmas dimensdes da localizada no mesmo alinhamento do pavimento superior.

Deverdo ser executadas vergas e contravergas, que tem a funcdo de auxiliar na
distribuicdo das tensbes e cargas do vao, protegendo a alvenaria de trincas e
rachaduras. Ambas devem ter o comprimento maior que o vao, em pelo menos 30cm

de cada lado.

Nos vidros desta nova janela deverd ser aplicada pelicula com protecdo adequada
contra luz solar direta e calor, do tipo reflexiva, na cor prata, linha arquitetura, qualidade
anti-risco, visibilidade luminosa transmitida de até 15%, visibilidade luminosa refletida
de no minimo 60%, total de energia solar rejeitada de no minimo 79% e rejei¢ao de raios

ultravioleta de no minimo 95%.

9. FORRO

Devera ser considerada a restauracao e reparos no forro de gesso existente.

O acabamento devera ser uniforme, sem que figuem aparentes 0s reparos a serem

executados.

10. PINTURA

10.1 PAREDES EXTERNAS E INTERNAS

Todas as paredes de alvenaria deverdo receber pintura, sendo efetuada a limpeza
completa, ficando a superficie seca, lisa, isenta de graxas, 6leos, poeiras, ceras, resinas,
sais soluveis e corrosao, corrigindo-se a porosidade quando for o caso. Para remover a
pintura antiga, lixa-se e remove-se totalmente a poeira e as partes soltas, para

posteriormente lavar as superficies com produto desengraxante, sabdo neutro ou

13
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solucao de hipoclorito de sddio, utilizando jato de agua morna, e nos casos de existéncia
de umidade, deverdo ser eliminados previamente todos os problemas detectados de

infiltracdo e/ou vazamentos.

As paredes receberdo sobre o reboco acabamento em massa corrida acrilica, fundo
preparador e pintura acrilica semi-brilho, na cor branca, Anjo Premium, Premium Suvinil,

Premium Coral ou Metalatex Sherwin Williams.
10.2 PINTURA TETO

Todo o teto em reboco, devera ser pintado com tinta acrilica, na cor branco fosco, Anjo

Premium, Premium Suvinil, Premium Coral ou Metalatex Sherwin Williams s.

O teto devera estar limpo, isento de graxas, 6leos, poeiras, ceras, resinas, sais sollveis
e corrosao, corrigindo-se a porosidade quando for o caso.

10.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA

As esquadrias de madeira seus marcos e acabamentos serdo lixados até que sua

superficie esteja totalmente livre de irregularidades e sujeira.

Apés a limpeza devera ser aplicada uma deméo de fundo sintético nivelador, Anjo
Premium, Premium Suvinil, Premium Coral ou Metalatex Sherwin Williams. Depois de

seco a madeira devera ser novamente lixada e o po eliminado.

O acabamento devera ser com tinta esmalte sintético acetinado, na cor branca, Anjo

Premium, Premium Suvinil, Premium Coral ou Metalatex Sherwin Williams.

O preparo da tinta devera seguir as orientacdes do fabricante, quanto a necessidade de

ser diluida.

Deverdo ser aplicadas 2 a 3 demé&os de tinta, com intervalo de pelo menos 12 horas

entre demaos, ou de acordo com a orientagcdo do fabricante da tinta.
10.4 PINTURA EPOXI DO PISO

O piso do térreo devera receber pintura epoxi na cor cinza claro.

Antes da pintura devera ser verificada as condic6es do piso e efetuado os devidos

reparos e/ou substituicdo de pecas danificadas ou soltas.

14
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O piso deverd lixado e lavado com solucdo de 20% de acido muridtico em agua, para
criar um perfil de ancoragem. Apés a limpeza devera ser lavado com &gua em

abundéancia.

Com o piso totalmente seco aplicar uma demé&o de primer e duas demdaos do
acabamento epoxi, seguindo as orientagdes do fabricante para preparacéo do produto,

forma de aplicacéo e duracéo do intervalo entre demaos.

11. SANITARIO ACESSIVEL

11.1 BARRAS DE APOIO

Deverédo ser instaladas barras de apoio conforme indicado em projeto, junto ao vaso
sanitério e lavatorio existente, seguindo as definicbes da NBR9050/2015.

As barras de apoio deverao resistir a um esforco minimo de 150 kg no sentido da barra,
sem apresentar deformagfes permanentes ou fissuras, estar frmemente fixadas a uma
distancia minima de 40mm entre sua base de suporte, até a face interna da barra. Suas
extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento continuo até o

ponto de fixagdo com formato recurvado.

Deverdo ser em acgo inox, com secdo transversal circular entre 30 e 45 mm, com

comprimentos conforme indicado em projeto e de acordo com a NBR 9050/2015.

Figura 2: Barras de apoio em ago inox
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11.2 ACABAMENTOS

Devera ser substituida a torneira existente por torneira de pressao, com acionamento

por alavanca e desligamento automatico, similar ou equivalente a imagem abaixo.

Figura 3: Torneira de Pressdo com Alavanca

Também devera ser substituido o acabamento da valvula de descarga por valvula com

acionamento por alavanca, similar ou equivalente a imagem abaixo.

Figura 4: Acabamento Véalvula de Descarga com Alavanca

12. SALA DE VACINA E AMBULATORIO

12.1 INSTALACOES HIDRAULICAS

Deverdo ser executados pontos de 4gua e esgoto para instalacdo de lavatérios. As

instalacbes deverdo ser embutidas na parede de alvenaria.

Deverédo ser executadas por profissional capacitado, seguindo as normas vigentes.
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12.2 LAVATORIOS

No ambulatério sera instalada bancada com lavatorio reaproveitada a ser fornecida pelo

SESI, devendo ser considerada a sua instalagéo.

Na sala de vacina o lavatorio devera ser executado em bancada de granito branco
‘Aqualux’ ou ‘ltaunas’, com rodapia de 10cm e borda de 1cm para evitar que a agua

escorra para o chdo. O granito devera ter certificagdo de impermeabilizacao.

A cuba devera ser redonda, em aco inoxidavel, com diametro de 35cm.

Figura 5: Cuba Inox @35

Deverédo ser fornecidas e instaladas torneiras com entrada vertical para instalacdo em
mesa e acionamento hidromecéanico por pressdo manual com leve pressdo de
acionamento e fechamento automatico temporizado em aproximadamente 6 segundos,
com arejador embutido, bica alta giratéria com rotagéo 360°. Classe de presséo 2 a 40
m.c.a, bitola 72" (DN15).

Figura 6: Torneira Bica Alta Hidromecanica
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Considerar o fornecimento e instalagdo de sifdo corrugado e todos os materiais

necessarios.

13. LOJA

13.1 INSTALAGOES HIDRAULICAS

Devera ser executado ponto de 4gua e esgoto para instalacdo de bebedouro a ser
fornecido pelo SESI.

As instalagbes deverdo ser embutidas na parede de alvenaria. Deverdo ser executadas
por profissional capacitado, seguindo as normas vigentes.
14. RODAPE

O rodapé existente devera ser recuperado, lixado e limpo e receber pintura acrilica na

cor branca.

Onde néo houver rodapé e em novas paredes, devera ser considerada a instalagéo de
novo rodapé equivalente ao existente.
15. DML

Conforme indicado em projeto, um dos sanitarios do pavimento superior devera ser
adequado para se tornar um DML, para isto deverdo ser retirados o vaso sanitario e a
bancada de granito com lavatério.

No local indicado em projeto, devera ser instalado tanque a ser fornecido pelo SESI.
Devera ser fornecida e instalada torneira para tanque, em metal cromado.

Considerar o fornecimento e instalagéo de sifdo corrugado, demais materiais e todas as
adequacdes de agua e esgoto necessarias, embutidas nas paredes e reconstituicdo dos

acabamentos ceramicos.

16. COPA

Para a copa deveréo ser instalados pontos de agua e esgoto, incluindo a instalagéo de
caixa de gordura pré-fabricada, sobre o piso, localizada no DML, conforme indicado em

projeto.
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A bancada e cuba serdo fornecidas pelo SESI e deverd ser considerada a sua
instalacéo.

Deverd ser fornecida torneira bica alta, acabamento cromado biniquel de alta resisténcia
a corrosédo, cartucho com pastilha ceramica de alta performance, ¥4 de volta, com
arejador articulavel, bitola 2", bica giratéria com rotagao 360°, volante em alavanca,

incluindo acessérios e instalagéo.

Figura 10: Torneira

17. INSTALACOES EETRICAS, COMUNICACAO, ALARME E CFTV

A empresa CONTRATADA devera efetuar o ‘as built’ das instalagdes existentes, com
apresentacdo de projeto com redimensionamento para oS novos pontos de energia,

iluminagé&o, ar condicionado e comunicacao.

Para o desenvolvimento dos projetos acima, deverdo ser considerados o projeto

arquitetbnico e o Relatério Técnico da GETIC em anexo.

Para as instalacdes de comunicacao, alarme e CFTV devera ser considerada somente

a instalacao ‘seca’, incluindo os materiais das instalacdes secas.

Os materiais e méo de obra para a instalacdo de comunicagédo, alarme e CFTV seréo

de responsabilidade da Geréncia de Tecnologia da Informacéo da FIESC.

A Geréncia de Tecnologia da Informacao fornecera os materiais relacionados abaixo,

incluindo a méo de obra de instalagéo:
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= Frente Falsa 1u para rack 197;

= Rack 36U + Kit de ventilacao;

= Rack de piso padréao 197;

= Guia de cabos horizontal fechado 1U — Alta Densidade — para rack 197

= Patch Panel 24 portas categoria 6;

= Conector Gigal RJ-45 Fémea categoria 6;

= Patch Cord Flexivel Categoria 6 — 0,5m - Vermelho;

= Patch Cord Flexivel Categoria 6 — 0,5m — Cinza;

= Patch Cord Flexivel Categoria 6 — 1,5m — Vermelho;

= Patch Cord Flexivel Categoria 6 — 1,5m — Azul

= Patch Cord Flexivel Categoria 6 — 3,0m — Azul;

= Patch Cord Flexivel Categoria 6 — 5,0m — Azul,

= Régua de Energia 10A;

= Kit porta gaiola + parafuso (minimo 50 pecgas);

= Cabo rigido U/UTP CM Categoria 6 anti chamas e com baixa emisséo de gases
toxicos — Azul;

= Cabo rigido U/UTP CM Categoria 6 anti chamas e com baixa emissao de gases
toxicos — Vermelho;

= Cabo rigido U/UTP CM Categoria 6 anti chamas e com baixa emisséo de gases
toxicos — Cinza;

= Bandeja Fixa 1U para rack 19” — 350mm — Profundidade maxima de 400mm;

= Switch GIGA 24P D-link DGS-1510 28XMP;

= Meraki MR 33 Garantia 5 anos (Substitui MR18);

= Licenga meraki 5 Anos; (Padréo);

= Camera Dome 2MP IP IR 15m (Ref. Hikivision DS-2CD2120F-1(2.8mm));

= NVR 16 Canais PoE DS-7616NI-E2/16P;

= HD 4 TB Purple compativel com NVR;

= Aparelhos telefénicos 9608G;

= |njetor POE para telefonia 802.3A.F. GLOBAL SINGLE PORT POE INJECTOR
10/100/1000 15.4W KIT.

As adequacbes e novas instalacbes deverdo seguir as normas vigentes, serem

executadas por profissionais habilitados e utilizados materiais de primeira categoria.

As tomadas deverao seguir o padrdo de tomadas e plugues brasileiro conforme norma

NBR 14136. Segundo a ultima atualizacdo da norma que trata da padronizacédo de
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Plugues e Tomadas até 20A/250V no Brasil, todas as tomadas devem ter as dimensdes
padronizadas e possuir trés terminais fémea, sendo o central referente ao condutor de
equipotencializacdo (aterramento) desalinhado em relagdo aos outros dois. Visando
uma maior seguranga, de modo a evitar choques elétricos, a tomada fémea deveréa ser
rebaixada para que o usuario do equipamento s6 tenha contato com a parte nao isolada

eletricamente apds a sua desenergizacao.

Apbés a conclusdo dos servicos deverad ser entregue a Geréncia de Engenharia
SESI/SENAI projeto ‘as built com todas as adequacdes e instalacbes novas.

18. INSTALAC()ES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO

Deverdo ser efetuadas algumas adequacdes nas instalagdes preventivas, conforme
projeto aprovado e memorial descritivo especifico.

19. AREA EXTERNA

Para o piso da area frontal da loja, utilizado para estacionamento e passeio publico,
deverd ser considerada a reconstituicdo do seu acabamento, com a retirada de partes
soltas e quebradas, limpeza e pintura para piso na cor concreto e ainda demarcacao

das vagas de estacionamento conforme indicado em projeto.

As demarcacgfes das vagas de estacionamento deverdo ser pintadas com tinta acrilica

para piso na cor branca.

Uma das vagas devera ser destinada as pessoas com deficiéncia, e sua pintura devera

estar de acordo com as normas vigentes.

20. CLIMATIZACAO

Considerar somente as instalacdes elétricas para os aparelhos.

21. CONSIDERAGOES FINAIS

Ndo serd permitida nenhuma alteracdo no projeto sem devido consentimento e

autorizacdo da Geréncia de Engenharia SESI/SENAI.

A inspecdo minuciosa de toda a construcdo devera ser executada pelo engenheiro da

obra, acompanhado do mestre de obras, para constatar e relacionar os arremates e
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retoques finais que se fizerem necesséarios. Em consequéncia dessa verificagéo, terao

que ser executados todos 0s servigos da reviséo levantados.

Em funcéo da diversidade de marcas existentes no mercado e dos novos produtos que
surgem, constou em alguns itens desse memorial o termo equivalente. Esse, com o
objetivo de possibilitar eventuais substituicbes. Neste caso, quando as substituicbes
forem necessarias as marcas ou linhas equivalentes propostas deverao ser submetidas
a aprovacao da contratada, em tempo suficiente para que se possa fazer a analise do

material.

Ao término da obra a contratada devera, as suas expensas, incluidos materiais,
equipamentos de limpeza e méao de obra, limpar completamente, interna e
externamente, o prédio, incluindo paredes tetos, pisos, revestimentos, esquadrias,
vidros, calhas, equipamentos, removendo cuidadosamente, com especial atengéo,
detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies de reboco, azulejos,
vidros e esquadrias. A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida
de todo e qualquer entulho de construcéo ou pertence da empresa contratada, e com

as instalacdes em perfeito funcionamento.
Dentre as obriga¢cdes da CONTRATADA também estéo:

= Promover a anotacgao, registro, aprovacao, licencas, matricula da obra no INSS
e outras exigéncias dos 6érgaos competentes com relagdo a obra, inclusive,

responsabilizando-se por todos os 0nus decorrentes;

= Obter o “Habite-se” da obra junto a Prefeitura Municipal, bem como a Certidao
Negativa de Débitos junto ao INSS — CND, pagando os respectivos emolumentos

e taxas;

E vedada a transferéncia, subempreitada ou cesséo total do contrato, sendo permitido
fazé-lo parcialmente, mediante prévia autorizagdo escrita do contratante, continuando,
porém, a contratada responsavel, direta e exclusivamente, pela fiel observancia das

obrigacdes contratuais.
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